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Bienvenue sur le manuel technique du système 
d'attachement dentaire Clic’nLoc ®  

 
Le système d'attachement Clic’nLoc® permet la rétention de prothèses dentaires 
et la fixation de prothèses complètes (overdentures) ou partielles qui sont 
entièrement ou partiellement soutenues par des implants endo-osseux dans la 
mandibule ou le maxillaire. Avec le système d'attachement Clic’nLoc®, le patient 
a la possibilité de retirer et de réinsérer la prothèse. 

Les piliers Clic’nLoc® sont compatibles avec un grand nombre de systèmes 
implantaires, ce qui garantit une intégration transparente et ne modifie en rien 
votre flux de travail. 
Veuillez noter que les marques citées dans ce manuel sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs. 

Vous trouverez dans les pages suivantes des instructions détaillées sur 
l'utilisation de notre système. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin 
de plus d'informations ou si vous avez des questions. Nous vous remercions 
d'avoir choisi Clic’nLoc® pour vos patients. 

 
 
 

Medealis GmbH 
Qualité "Made in Germany



MEDEALIS - Professional Dental Systems - Manuel technique : Système d'attachement Clic’nLoc Fo_00070 Révision 15, valable à partir du : 14.02.2024 3 

   

 

 
Contenu 

1. Informations sur le système de fixation Clic’nLoc 4 
2. Objectif visé 5 
3. Instructions relatives au système 5 
4. Instructions de travail Clic’nLoc Attachment System 6 

4.1 Position de l'implant 6 
4.2 Sélection des piliers Clic’nLoc 6 
4.3 Détermination de la divergence axiale entre les implants 6 
4.4. Sélection du jeu de piliers 7 

5. Fabrication d'une nouvelle prothèse complète avec le système d'attachement Clic’nLoc 8 
5.1 Impression de situation 8 
5.2 Impression fonctionnelle 9 
5.3 Enregistrement des morsures 11 
5.4 Aménagement esthétique 11 
5.5 Le collage en bouche 12 

6. Retravailler une prothèse complète existante avec le système d'attachement Clic’nLoc 13 
7. Pilier sur barre Clic’nLoc pour barres fraisées 16 

7.1 Pilier sur barre Clic’nLoc comme élément de rétention supplémentaire sur une barre fraisée dans une nouvelle prothèse. 16 
7.2 Utilisation du pilier de barre CAD/CAM Clic’nLoc comme élément de rétention supplémentaire sur une barre fraisée pour une prothèse existante 18 

8. Copie d'impression, plateau fermé 19 
9. Utilisation des gaines de rétention 20 

10. Présentation des instruments universels pour le système d'attache Clic’nLoc 21 
10.1 Clic’nLoc instrument universel quatre pièces / Outil 4EN1- A0020 21 
10.2 Porte-instruments universel Clic’nLoc A0019 22 

11. Instructions pour retirer les gaines de rétention 22 
12. Instruments pour le système d'attache Clic’nLoc 23 

12.1 Tournevis pour pilier Clic’nLoc avec tige pour contre-angles 23 
12.2 Tournevis avec douille de maintien pour piliers Clic’nLoc avec tige pour contre-angles 23 
12.3 Tournevis hexagonal 1,25 mm avec tige pour contre-angles 23 
12.4 Aide à la mesure d'angle Clic’nLoc 23 
12.5 Tournevis avec douille de maintien pour piliers en céramique Clic’nLoc avec tige pour contre-angles 24 

13. Produits auxiliaires 24 
14. Variantes d'emballage 27 

14.1 Emballage tout-en-un / ALL IN ONE 27 
14.2 Piliers Clic’nLoc emballés individuellement dans des tubes en plastique 27 

15. Couple de serrage en Ncm 27 
16. Stérilisation 28 

16.1 Piliers, capuchon, vis de système : 28 
16.2 Instruments universels, outils de système, outil de mesure d'angle 28 
16.3 Gaines de rétention HPP (PA12-GB30), entretoise de blocage 28 
16.4 Système d'attache Clic’nLoc, insert de rétention en nylon, autres pièces en plastique : 28 

17. Prophylaxie 29 
18. Patient 29 
19. Description des symbôles 30 



MEDEALIS - Professional Dental Systems - Manuel technique : Système d'attachement Clic’nLoc Fo_00070 Révision 15, valable à partir du : 14.02.2024 4 

   

 

1. Informations sur le système de fixation Clic’nLoc  
 

Technologie de revêtement innovante (brevetée) 

Notre revêtement céramique PVD (physical vapor deposition) breveté, entièrement 
biocompatible, présente de nombreux avantages par rapport aux autres revêtements de 
piliers. Composé d'une couche extrêmement dure de carbonitrure de zirconium (ZrCN), le 
revêtement du pilier est plus résistant à l'abrasion et à l'usure que les autres 
revêtements courants. En outre, sa teinte en « or rose » se marie parfaitement avec la 
gencive et lui donne un aspect haut de gamme. 

 
Mécanisme d'entraînement à double pilier 
En plus du mécanisme d'entraînement compatible à trois lobes, les piliers Clic’nLoc 
sont dotés d'un mécanisme d'entraînement hexagonal de 1,25 mm au centre du 
pilier pour une mise en place simple à l'aide de tournevis courants. Les piliers 
répondent ainsi aux besoins d'une grande variété de cliniciens sans nécessiter l'achat 
d'outils supplémentaires. 

 
 
 

 

 
Droit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18° Angulaire 

 

 
Jusqu'à 
65° entre 
deux 
implants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple : indexation 0° et 30° 

18˚ Piliers angulés 

La disponibilité de piliers angulés à 18° permet de restaurer des implants 
dont la divergence peut atteindre 65°. 
Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport aux systèmes 
concurrents qui ne sont pas indiqués pour les divergences supérieures à 
20°. La mise en place des piliers est encore simplifiée par les fonctions 
d'indexation et les vis de réglage de Clic’nLoc, qui permettent de mettre 
en place rapidement et facilement les piliers angulés dans la zone 
d'implantation. 

 
 

Boîtier de rétention optimisé 
Le boîtier de rétention comporte des rainures horizontales supplémentaires pour une 
meilleure résistance aux mouvements verticaux et horizontaux. La surface anodisée rose améliore 
l'esthétique et empêche la surface grise de transparaître à travers le matériau fin de 
la prothèse. 

 
 
 

Clic’nLoc  
Boitier Standard  

 
 
 

Clic’nLoc 
 Boitier anodisé  

pour prothèses dentaires 

 

 
Gaines de rétention en polyamide haute performance 
Ces gaines de rétention ont une faible tendance à absorber l'humidité et une 
grande résistance aux produits chimiques, aux graisses et aux désinfectants 
alcooliques. Les gaines sont extrêmement durables et ont une excellente 
capacité de charge dynamique. Pour les procédures stériles, elles peuvent être 
stérilisées à la vapeur à 134°C. 

Clic’nLoc  

Boitier HPP 
(Disponible avec 

Emballage tout-en-un) 

 
Emballage tout-en-un / ALL-IN-ONE 
Le système d'attachement pour prothèses dentaires Clic’nLoc est d'autant plus pratique qu'il est disponible dans 
un emballage tout-en-un qui contient tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un cas sur un seul plateau. 
Cela comprend un boîtier de prothèse et des gaines de rétention dans toutes les variations de force, ainsi qu'un 
pilier parallèle et un support de pilier pratique pour les piliers angulés. 

+20° -20° 
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2. Objectif visé  

Indication 
Le système d'attachement Clic’nLoc pour la fixation de prothèses dentaires est destiné à la fixation de prothèses de recouvrement ou 
de prothèses partielles qui sont entièrement ou partiellement soutenues par des implants endo-osseux dans la mâchoire inférieure ou 
supérieure. 

 
Contre-indication 
Il n'y a pas de contre-indications absolues à l'utilisation du système d'attachement pour la fixation des 
prothèses dentaires. Toutefois, le produit ne doit pas être utilisé : 

• si une fixation complète de la prothèse est demandée. 

• si un seul implant est disponible pour fixer la prothèse. 
• si la divergence entre les axes des implants est supérieure à 40°. 

 

 

3. Système instructions 

Soyez attentifs ! 
Cette instruction de travail contient les instructions d'utilisation actuelles. Veuillez lire le manuel technique avant d'utiliser le système 
d'attachement Clic’nLoc. Les principes généraux de planification s'appliquent aux restaurations prothétiques amovibles implanto-
portées, combinées muqueuse/implanto-portées. 

Le système Clic’nLoc ne peut être utilisé que par des dentistes et des médecins ainsi que par des techniciens dentaires familiarisés avec la 
chirurgie dentaire, y compris le diagnostic et la planification préopératoire. En cas d'incertitude concernant l'indication ou le type d'application, le 
système ne doit pas être utilisé tant que tous les points n'ont pas été clarifiés. Avant chaque opération, il convient de s'assurer que toutes les 
pièces, tous les instruments et toutes les aides nécessaires sont adaptées, complètes et fonctionnelles. Toutes les pièces et tous les 
instruments utilisés en clinique doivent être protégés contre l'aspiration et l'ingestion. 

• Les produits sont livrés NON-STERILE. 
Par conséquent, toute reconstruction prothétique doit être nettoyée et désinfectée avant d'être utilisée. 

• Les détails exacts se trouvent dans la section 16 Stérilisation. 

• Ce produit ne doit pas être utilisé chez les patients suspectés d'être allergiques à un ou plusieurs éléments des matériaux utilisés. 

• Le produit ne peut être utilisé qu'après une clarification allergologique préalable et la preuve de l'absence d'allergie. 

 
Utilisation unique des produits 
En général, les produits marqués pour un usage unique ne doivent pas être utilisés plus d'une fois afin d'éviter des pertes fonctionnelles du système ! 

Gaines de rétention : Les gaines de rétention qui présentent des signes d'abrasion ou qui ont été retirés du logement de rétention 
avec l'instrument universel sont endommagés et doivent être remplacés. 

Les piliers Clic’nLoc : Les impuretés sur le pilier peuvent entraîner une inflammation et une infection chez le patient ou une usure 
accrue de la zone de rétention, ce qui entraîne une perte de rétention de la prothèse. 
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4. Instructions pour l'utilisation du système de fixation Clic’nLoc 

4.1 Position de l'implant  
La planification le positionnement des implants est une condition préalable à une restauration optimale et à la satisfaction du patient qui en résulte. 

L'alignement stratégique des positions des implants doit être choisi de manière que les implants soient largement répartis, assurant 
ainsi un soutien polygonal à la prothèse. 

La restauration peut être placée sur deux implants dans la mâchoire inférieure. Veillez à ce que les implants soient placés de manière 
aussi symétrique que possible et que l'espace intercalaire soit suffisant. 

Pour le patient, l'utilisation de quatre implants au lieu de deux est préférable. Cela réduit le risque de complications et stabilise la 
reconstruction prothétique contre les forces de traction, d'inclinaison et de mastication. 

Au moins quatre implants sont nécessaires dans la mâchoire supérieure. Les implants prévus en distal doivent être placés le plus loin 
possible afin d'obtenir un polygone de soutien maximal et de contrer toute inclinaison indésirable de la prothèse. 

 

 
4.2 Sélection des piliers Clic’nLoc  
Le choix du pilier Clic’nLoc dépend de l'implant utilisé, de l'épaisseur de la gencive et de la 
divergence axiale entre les implants. 

Si la divergence axiale entre les implants est supérieure à 20°, il est préférable d'utiliser le 
pilier Clic’nLoc angulé à 18°. La hauteur correcte du pilier est sélectionnée lorsque la zone 
fonctionnelle se trouve à 1,5 mm de la gencive. Il est plus facile pour le patient d'insérer la 
prothèse si les piliers sont au même niveau horizontal. 

Avant d'insérer le pilier Clic’nLoc, assurez-vous que l'os et les tissus mous ont été retirés de la 
tête de l'implant. Le pilier doit être entièrement inséré dans l'implant. Différents instruments 
sont disponibles pour l'insertion du pilier, voir sections 9, 10 et 11. Le couple de serrage requis 
est indiqué dans le tableau de la page 29. 

 
 

4.3 Détermination de la divergence axiale entre les implants  
Les tiges de parallélisme bleues sont d'abord placées sur les piliers. L'instrument de mesure 
de l'angle est ensuite placé derrière les goupilles de parallélisme et la divergence axiale est 
lue. 
La valeur lue est utilisée pour la sélection correcte de la variante de pilier et indique quelles 
gaines de rétention doivent être utilisées. 
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NOTE : 
Les aides à la 
sélection des piliers ne 
conviennent pas à une 
utilisation intra-orale  

 
 

 
4.4. Sélection des piliers factices 
La sélection correcte du pilier implantaire pour chaque patient est un aspect 
important de la réussite du traitement. 
Le set de piliers de sélection aide le prothésiste dentaire à sélectionner le 
pilier Clic’nLoc optimal pour la restauration. L'angulation appropriée (droite 
ou angulée à 18°) et l'indexation de la connexion (type A ou B si disponible) 
sont déterminées. L'étiquette apposée sur le drapeau du pilier de 
sélection indique le pilier Clic’nLoc correspondant que le prothésiste 
dentaire doit commander. 

 
Le drapeau sur le pilier de sélection indique au prothésiste dentaire s'il existe 
un sens d'insertion commun. 
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5. Fabrication d'une nouvelle prothèse complète avec le système d'attachement Clic’nLoc  

5.1 Situation impression 
Après la cicatrisation des implants et des vis de cicatrisation dans la gencive, 
l'empreinte anatomique est prise à l'aide d'un matériau à base d'alginate et un plateau 
préfabriqué. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Le modèle anatomique en plâtre est fabriqué en 

laboratoire, sur la base duquel un plateau 
individuel est réalisé. 

 
 
 
 
 
 
 

• Le prothésiste dentaire applique un gabarit 
pour le matériau d'empreinte sous la forme d'une 
plaque de cire dans la zone de la gencive 
reconnaissable. Il conçoit cette zone de manière à 
ce qu'el le soit cylindrique afin de laisser 
suffisamment d'espace pour le matériau d'empreinte 
fermé. 

 
 
 
 
 
 

 
• Un porte-empreinte individuel en matériau 

indéformable est créée, ce qui permet la prise 
d'empreinte fonctionnelle et au transfert de la 
position de l'implant. 



5.2 Empreinte fonctionnelle 
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• Après avoir retiré les coiffes de cicatrisation, les piliers 

Clic’nLoc appropriés sont mis en place (désinfection). 

Veillez à ce que les piliers des Clic’nLoc aient une hauteur horizontale 
constante. 

Sélectionnez les hauteurs gingivales correspondantes pour obtenir une 
hauteur horizontale uniforme pour tous les Clic’nLoc. Dans les situations 
défavorables, vous pouvez également choisir entre des Clic’nLoc droits et 
des Clic’nLoc angulés. 

La sélection effectuée doit être documentée afin de pouvoir être recréée 
pour le collage final. 

 
 
 
 
 
 

 
• Placer ensuite le capuchon d'empreinte 

sur le Clic’nLoc. Veillez à ce que 
l'ajustement soit ferme et sans jeu, 
reconnaissable par un clic audible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Vérifier l'adaptation anatomique et 

sans tension du plateau individuel 
dans la zone des Clic’nLoc. 



5.2 Empreinte fonctionnelle 
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• Sur ce modèle, le prothésiste dentaire réalise un 

enregistrement de l'occlusion à l'aide d'une base en 
résine. 

 
 
 
 

• Afin d'obtenir une précision optimale de l'enregistrement de l'occlusion, 
il est judicieux d'incorporer le spacer Clic’nLoc, qui sert de support 
jusqu'à la fin (de petites contre-dépouilles sont utilisées pour la 
rétention). Cela permet de s'assurer que l'enregistrement de 
l'occlusion, ainsi que la mise en place ultérieure de la cire, sont 
fermes et stables. 

 

 
 

 



5.3 Enregistrement 
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• Grâce à cette plaque d'occlusion 

stable, il est possible de mettre en 
œuvre tous les différents systèmes 
d'enregistrement de l'occlusion. 

 
 
 
 
 
 
 

5.4 Aménagement du boitier  
 

 

Si toutes les parties sont satisfaites sur le plan esthétique et 
fonctionnel, le prothésiste dentaire peut terminer la prothèse à l'aide 
du porte-empreinte. 

• Vérifier l'ajustement et l'étanchéité entre le boîtier de votre 
model et l'analogue de laboratoire. S'il y a un écart, il peut être 
comblé avec un peu de cire. 

• Après avoir soulevé la prothèse polymérisée, le porte-empreinte 
est retiré de la prothèse à l'aide de l'outil d'insertion et de retrait. 

Suppression de l'espace réservé : 
• Utiliser la pointe de l'instrument universel pour retirer les 

manchons d'espacement de la prothèse finie. Pour retirer la 
douille d'écartement, procédez de la même manière que pour 
retirer l'insert de rétention coloré du boîtier de rétention. 

• N'inclinez pas l'instrument, mais tenez-le droit lorsque 
vous retirez les douilles d'écartement. Cela permet de 
maintenir l'instrument plus fermement dans le manchon. 

• Retirez l'entretoise de l'instrument en tournant l'embout vers le 
milieu de l'instrument (dans le sens des aiguilles d'une 
montre). 
Cela active la goupille de déverrouillage qui pousse l'entretoise 
hors de l'instrument. Veuillez orienter l'instrument vers le 
bas et loin de vous. 

La prothèse est maintenant terminée pour le collage du 
boîtier de rétention dans la bouche. 
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5.5 Collage dans la bouche  

 
• Stérilisez les Clic’nLoc comme décrit dans la section 16 et insérez les hauteurs 

gingivales appropriées en utilisant le couple recommandé et l'outil d'insertion 
correspondant. 

Faire glisser les anneaux d'obturation blancs sur la zone fonctionnelle des Clic’nLoc et 
placer le boîtier de rétention rouge avec l'insert de traitement noir sur le dessus. 
Vérifier que l'entretoise de blocage entre le boîtier de rétention et les Clic’nLoc est 
correctement placée et scellée. S'il y a un espace, il peut être comblé par une 
deuxième entretoise de blocage ou de la cire de blocage. Il est très important 
qu'aucune résine ne pénètre dans le boîtier de rétention. 

Vérifiez maintenant que la prothèse s'adapte sans tension. 

 
• Pour permettre un collage contrôlé, il est préférable de percer une petite ouverture 

dans la zone linguale/palatine de la cavité du porte-empreinte. Cela permet d'évacuer 
l'excès de résine et de s'assurer visuellement que la prothèse est bien en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ce trou peut être percé sur la surface linguale ou buccale 

(en fonction de l'accès). 

 
• Pour assurer une tenue optimale, nous recommandons un ciment de 

pilier (par exemple, Quick UP®  Seringue QuickMix 7,5 g de VOCO ou 
similaire). 
Conformément aux instructions du fabricant de l'adhésif, préparez le logement et la 
cavité de la prothèse, insérez-la et placez l'adhésif. 
Après le durcissement du ciment, la prothèse peut être retirée et son 
fonctionnement vérifié. 

Ensuite, le trou restant peut-être fermé avec de la résine rose pour prothèses dentaires et nettoyé. 
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6. Retravailler une prothèse complète existante avec le 
système d'attachement Clic’nLoc  
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• L'empreinte de l'encre sur la base de la prothèse vous indique 
les positions des cavités pour la mise en place du boîtier de rétention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Meuler les cavités jusqu'à ce que la prothèse puisse être facilement mise 
en place sur le boîtier de rétention et qu'un ajustement passif de la 
prothèse soit obtenu. 
Les cavités pour les boîtiers de rétention doivent être suffisamment grandes 
pour empêcher le contact direct entre le boîtier de rétention et la prothèse 
avec un ajustement passif de la prothèse. 

Il est recommandé de percer un trou de connexion aux cavités à partir de 
la face occlusale. Cela permet au collage de s'effectuer également du côté 
occlusal ou à l'excès de résine de s'évacuer par le trou. 

 
 
 
 
 

 
• Coller la prothèse sur les logements de rétention. Pour ce faire, placez la 

prothèse sur le logement de rétention dans la cavité buccale. La prothèse 
doit avoir un ajustement passif optimal sans exercer de pression élevée sur 
les tissus mous. 

Vous pouvez remplir la cavité entre les boîtiers de rétention avec de la 
résine pour prothèses dentaires à travers les trous de connexion. Pour ce 
faire, utilisez de la résine polymérisable à froid ou à la lumière et respectez 
les instructions du fabricant. 

Il est également possible d'appliquer une petite quantité de ce matériau dans 
les cavités fraisées de la prothèse et de l'enduire légèrement autour des 
logements de rétention. Replacez ensuite la prothèse dans la cavité buccale. 
La position de la prothèse ne doit pas être modifiée tant que la résine n'a pas 
durci. 

Après durcissement, retirer la prothèse de la cavité buccale et retirer les 
entretoises blanches des piliers. Retirez ensuite l'excès de résine de la 
prothèse et polissez-la à nouveau. 
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• Remplacer les gaines de traitement noirs par 
l'insert de rétention sélectionné à l'aide de 
l'instrument universel (voir application de l'insert 
de rétention). 

 

 

 

 
 
 
 

 
• Insérez la prothèse finie et vérifiez l'occlusion. Pour le 

traitement initial, il convient de choisir un insert de 
rétention ayant une force de rétention plus faible. 

Le retrait et le remplacement de la prothèse à des fins de 
nettoyage doivent être pratiqués avec le patient. 
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7. Pilier Clic’nLoc pour barres fraisées  
 
 
 

 
Pilier sur barre Clic’nLoc avec filetage M2 et une hauteur de tête de 2 mm. 

 
 
 
 
 

7.1 Pilier sur barre Clic’nLoc comme élément de rétention 
supplémentaire sur une barre fraisée dans une nouvelle 
prothèse. 

 
 
 
 
 

 
• Prendre une empreinte de la situation bucco-dentaire et fabriquer un 

moulage de travail conformément aux instructions du fabricant. 
 
 
 
 
 
 

 
• Concevoir la barre à l'aide de la technique CAD/CAM. Tenir compte des 

positions souhaitées des piliers sur barre Clic’nLoc. 

Un filetage standard M2 est nécessaire dans la barre pour fixer le pilier de la barre. 

Lors de la conception du filetage, il convient de tenir compte du sens d'insertion de 
la prothèse dans la bouche. Le pilier de la barre doit reposer sur la barre. 

 
 
 
 
 
 

 
• Après la fabrication de la barre dentaire CAD/CAM, le pilier de barre Clic’nLoc est 

vissé dans la barre fraisée à l'aide du tournevis Clic’nLoc. 
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Après avoir monté la barre fraisée avec 
les piliers de barre Clic’nLoc assemblés 
et les boîtiers de rétention fixes sur le 
maître-modèle, la prothèse peut être 
fabriquée selon le principe des 
prothèses complètes modernes. 
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7.2 Utilisation d'un pilier de barre CAD/CAM Clic’nLoc comme élément de 

rétention supplémentaire sur une barre fraisée pour une prothèse 
existante  

 
 

Prendre une empreinte de rebasage à l'aide de la coiffe d'empreinte du 
fabricant de l'implant concerné et de la prothèse à remodeler. 

Fabriquer le modèle en plâtre extra dur dans un laboratoire dentaire. 

Après avoir fabriqué la barre dentaire CAD/CAM, visser le pilier de 
barre Clic’nLoc dans la barre fraisée à l'aide du tournevis Clic’nLoc. 

Serrer le pilier de la barre Clic’nLoc à un couple de 35 Ncm. 

Après avoir monté la barre fraisée avec les piliers de barre Clic’nLoc 
assemblés et les logements de rétention fixes sur le maître-modèle, la 
prothèse est ajustée sur la construction de la barre avec polymérisation des 
logements de rétention. La prothèse est ensuite vérifiée pour s'assurer qu'il 
n'y a pas d'excès d'acrylique dans la zone des matrices et pour une bonne 
fonctionnalité. 

 
 
 
 

 
Sélection des gaines de rétention 
Trois gaines de rétention Clic’nLoc différents sont disponibles pour sélectionner la rétention souhaitée. 
Les gaines de rétention sont codés par couleur. La couleur indique la force de rétention qui peut être obtenue avec les gaines de rétention. 

 
 
 
 

 
jaune : insert de traitement  
bleu : rétention légère (700 g), 
rose : rétention moyenne (1200 g) 
transparent : rétention forte (2200 
g) 

• Les données relatives aux forces de rétention sont des valeurs approximatives. 

Important : lorsque vous essayez la prothèse sur le patient, 
commencez toujours par la force de rétention la plus faible. 
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8. Copie d'impression, plateau fermé  

Pour transférer la position de l'implant sur le maître modèle en utilisant la technique de réduction (plateau fermé) 
 

Des coiffes d'impression de deux 
longueurs sont disponibles pour la prise 
d'empreinte. La vis de connexion est reliée 
de manière lâche à la coiffe 
d'impression. 

Le capuchon d'empreinte 
(capuchon de réduction) est 
fourni avec la coiffe 
d'empreinte. 

 
 

Prise d'empreintes - Pas à pas 
 

 

(1) La coiffe d'empreinte est 
insérée dans l'implant 

(2) La vis de fixation de la coiffe 
d'impression est serrée. 

utilisation de l'outil d'insertion 

3) L'aide au repositionnement est 
appliquée sur la coiffe d'empreinte 
après vérification de l'adaptation. 

4) Une pression est exercée sur 
l'aide au repositionnement jusqu'à 
ce qu'elle soit fixée. 

et verrouillée en place 

 

   
(5) Le porte-empreinte est appliqué sur l'aide 

au repositionnement et la coiffe d'empreinte. 
(6)  Le porte-empreinte est ensuite retiré, laissant l'aide 

au repositionnement dans le porte-empreinte. 
(7) La coiffe d'empreinte est retirée à l'aide 

de l'outil d'insertion 

 

   
(8) La coiffe d'empreinte est placée dans un 
analogue et la vis de fixation est placée 
dans un autre analogue. 

serré à l'aide de l'outil 
d'insertion 

(9) Les composants sont insérés dans l'aide au repositionnement 
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9. Utilisation des gaines de rétention  

Le boîtier de rétention est fourni avec un insert de traitement noir prémonté. 

 
Si des travaux ultérieurs doivent être effectués sur la prothèse, l'insert de rétention doit être remplacé par l'insert 
de traitement. C'est la seule façon de s'assurer qu'aucune contamination ne pénètre dans le logement de 
rétention. Une fois les travaux terminés, l'insert de traitement est remplacé par un nouvel insert de rétention. 

 

 
Insert de rétention transparent, rose, bleu, pour double 
rétention Lors de l'ancrage sur deux ou plusieurs attaches 

Clic’nLoc, il est recommandé d'utiliser l'insert de rétention bleu 
ou rose. 

Lors de l'utilisation d'gaines de rétention à double rétention, la divergence 
maximale des Clic’nLoc 

ne peut excéder 20°. 

Insert de 
rétention 
gris 

Insert de rétention rouge, orange, vert, 
pour pivot étendu 

En cas de divergence de l'axe de l'implant supérieure à 10-20°, il 
convient d'utiliser les gaines de rétention du pivot étendu. 

 

   

 

 

 

   

A0004 A0003 A0002 A0001 A0005 A0006 A0007 

rétention 
transparente et 
forte (*2200 g / 2 
2N) 

rose 
rétention moyenne 
(*1200 g / 12 N) 

rétention 
faible bleue 
(*700 g / 7 N) 

rétention zéro 
pour l'essayage et la 
protection des 
prothèses dentaires. 

Ne pas utiliser 
pour l'ancrage à 
long terme des 
abouts Clic’nLoc. 

rouge 
rétention faible 
 (*600 g / 6 N) 

orange 
rétention moyenne 
(*1000 g / 10 N) 

vert  

forte 
rétention (*1900 g 
/ 19 N) 

Le choix de l'insert de rétention dépend de la résistance de l'ancrage ou de la rétention souhaitée individuellement. 

Commencez toujours par les gaines qui ont le moins de rétention ! 

* Différents facteurs peuvent conduire à un écart par rapport aux valeurs indicatives. 
 
 

 
Pour insérer les gaines de 

rétention dans les boitiers pour 
prothèses, vous pouvez retirer les 
gaines de traitement noirs du 

support. 

Insertion des gaines de rétention à 
l'aide de l'outil Clic’nLoc  

(voir section 9). 

 Mettre en place la prothèse finie et 
vérifier l'occlusion 
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10. Présentation des instruments universels pour le système 
d'attachement Clic’nLoc  

10.1 Clic’nLoc instrument universel quatre pièces / 4EN1 A0020.CL 
L'instrument universel Clic’nLoc quatre pièces A0020 présente des caractéristiques supplémentaires telles qu'une surface facile à nettoyer, 
une douille de maintien et une friction supplémentaire, qui assure une fixation sûre de l'insert de rétention sur l'instrument et facilite ainsi 
considérablement l'insertion de la gaine de rétention dans le boîtier. 

 

 
Manchon de maintien 
La douille de maintien de 
l'instrument est vissée sur 
l'embout. Il simplifie l'insertion 
d'un pilier Clic’nLoc et le 
maintien en place pendant qu'il 
est vissé dans l'implant. Le 
manchon 
est fabriqué en PEEK et peut 
être stérilisé en autoclave. 

Embout en or rose 
L'embout de l'instruction sert à 
visser les embouts Clic’nLoc 
dans les implants ou les 
analogues de laboratoire. 
Il est durci et affiné avec un 
revêtement de carbonitrure 
de zirconium. 

Corps 
Le corps de l'instrument 
permet d'insérer la gaine de 
rétention dans son logement. 
Pour ce faire, il doit être 
complètement dévissé et avec 
l'extrémité, la gaine de rétention 
est pressée dans le boitier. 
Une friction supplémentaire 
maintient la gaine de 
rétention à l'extrémité. 

Conseil 
L'embout est utilisé pour retirer 
les gaines de remplacement du 
boîtier de rétention.  
Pour ce faire, l'embout doit être 
desserré de deux tours 
complets. Un espace devient 
visible entre 
la pointe et le corps. 

 
 

 
Embout en or rose avec manchon de maintien 

 

Abutment Clic’nLoc Douille de maintien Pièce d'extrémité Outil d'insertion hexagonal 
 

 
Manchon de maintien : 
La douille de maintien est vissée sur l'embout. Elle maintient le pilier Clic’nLoc sur l'instrument lorsqu'il est inséré dans l'implant. La douille 
de maintien peut être facilement dévissée de l'embout pour être nettoyée. Si la fonction de maintien n'est pas nécessaire, l'embout peut 
également être utilisé sans la douille. La douille de maintien peut être stérilisée à l'autoclave. 

 
 

Pièce finale : 
L'embout est équipé d'une douille hexagonale dans laquelle s'insère un instrument hexagonal d'une taille de 1,25 mm. Un fil de 
verrouillage peut être inséré à travers un trou transversal. Cela permet d'éviter l'aspiration. 
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10.2 Clic’nLoc universel instrument practice A0019 
L'outil est conçu pour être utilisé dans le cabinet dentaire et vise principalement à remplacer les gaines de rétention. 

 

 
Pratique des pièces d'extrémité 
L'embout de l'instrument est utilisé pour insérer les 
gaines de rétention dans le boîtier. Il n'est pas 
nécessaire de dévisser l'embout du corps. Avec 
l'extrémité, l'insert de rétention est pressé dans le boîtier. 
Grâce à une friction supplémentaire, l'insert de 
rétention est maintenu à l'extrémité de l'instrument. 

Conseil 
L'embout est utilisé pour retirer les gaines de rétention 
du boîtier. Pour ce faire, l'embout doit être desserré 
de deux tours complets. Un espace devient visible 
entre l'embout et le corps. 

 
 

11. Instructions pour retirer les gaines de rétention  

Pour retirer les gaines de rétention, l'embout doit être tourné par rapport au corps jusqu'à ce qu'un petit espace entre les deux 
devienne visible. Cela permet de s'assurer que la goupille de déverrouillage est suffisamment éloignée dans l'embout. 

 

 
L'embout est ensuite inséré verticalement dans l'insert de rétention du boîtier de rétention. 
L'insert de rétention est retiré du boîtier de rétention par un léger mouvement de bascule. Les bords tranchants de l'embout 
maintiennent fermement l'insert de rétention sur l'embout. 

 

 
En tournant l'embout dans le sens des aiguilles d'une montre sur le corps, la goupille de déclenchement à l'intérieur de l'embout est 
poussée vers l'avant et pousse ainsi l'insert de rétention hors de l'embout. 

 
Elément de maintien pour les gaines de rétention 

 

Les instruments universels Clic’nLoc se distinguent par la friction des gaines de rétention sur l'instrument. La chute gênante des gaines de 
rétention lors de l'insertion dans le boîtier appartient au passé. Avec l'instrument, les gaines de rétention peuvent être retirés directement de 
l'emballage du système MEDEALIS. 
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12. Instruments pour le système d'attachement Clic’nLoc  

12.1 Tournevis pour abutments Clic’nLoc avec tige pour 
contre-angles 

L'instrument est utilisé pour visser les piliers Clic’nLoc droits monoblocs dans les implants ou les analogues d'implants prévus. Il s'engage 
dans la géométrie triangulaire à l'extrémité supérieure des têtes de piliers. 

 
Matériau : acier inoxydable trempé Longueur : 
30 mm 
Numéro d'article : A0022.S.CL 

 
 

12.2 Tournevis avec douille de maintien pour les piliers Clic’nLoc avec tige pour 
les contre-angles 

L'instrument est utilisé pour visser les piliers droits monoblocs Clic’nLoc dans les implants ou les analogues d'implants prévus. 
Il s'engage dans la géométrie triangulaire à l'extrémité supérieure des têtes de piliers. En outre, le pilier est maintenu sur l'instrument par la 
douille de maintien. La douille de maintien peut être facilement dévissée de l'embout pour être nettoyée. Si la fonction de maintien n'est pas 
nécessaire, l'embout peut également être utilisé sans la douille. La douille de maintien peut être stérilisée à l'autoclave. 

 
Matériau : acier inoxydable trempé ; douille de maintien PEEK 
Longueur : 23,2 mm 
Diamètre : Ø 5.8 mm 
Référence :A0023.S.CL 

 
 
 
 

12.3 Tournevis hexagonal 1,25 mm avec tige pour contre-angle pièces à main 
Pour les piliers et les vis de fixation Clic’nLoc 
Cet instrument peut être utilisé pour visser les piliers droits monoblocs Clic’nLoc dans les implants ou les analogues d'implants prévus. 
L'instrument convient à toutes les vis de fixation Clic’nLoc. 

Matériau : acier inoxydable trempé Longueur : 
27 mm 
Numéro d'article : A0025.S.CL 

 
 

Ne convient pas aux vis MEGAGEN AANMST et AANMSF Ne 
convient pas aux vis Botticelli A-P-S028 et A-P-R028 

 
12.4 Mesureur d'angle Clic’nLoc  
L'aide à la mesure de l'angle permet de déterminer les angles (divergence axiale) entre les différents implants. 

 
Matériau : acier 
Numéro d'article : 
A0013.S.CL 

 
 
 

 
Fixez l'aide à la mesure de l'angle aux trous latéraux avec du fil dentaire afin d'éviter toute aspiration. 
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12.5 Tournevis avec douille de maintien pour abutments en céramique 

Clic’nLoc avec tige pour contre-angle pièces à main 
convient aux piliers en céramique NobelPearl™ , Zeramex®  et SICwhite Clic’nLoc ®  

L'instrument est utilisé pour visser les piliers droits monoblocs en céramique Clic’nLoc dans les implants ou analogues d'implants prévus. Il 
s'engage dans la géométrie triangulaire à l'extrémité supérieure des têtes de piliers. En outre, le pilier est maintenu sur l'instrument par la 
douille de maintien. Elle peut être facilement dévissée de l'embout pour être nettoyée. Si la fonction de maintien n'est pas nécessaire, l'embout 
peut également être utilisé sans la douille. La douille de maintien peut être stérilisée à l'autoclave. 

 
Matériau : acier inoxydable trempé (1.4035) ; douille de maintien PEEK MT 
Revêtement : ZrCN /Longueur : 23.2 mm/Diamètre : Ø 5.8 mm/ 
REF : A0027.S.CL 

 
 
 

 

13. Produits auxiliaires  
 

REF Quantité de 
pièces 

Dénomination matériel 

A0001.S.CL 8 Insert de rétention Clic’nLoc, gris, sans (0) rétention PA12-GB30 

A0002.S.CL 8 Insert de rétention Clic’nLoc, bleu, rétention légère, 0°-10°     PA12-GB30 

A0003.S.CL 8 Insert de rétention Clic’nLoc, rose, rétention moyenne, 0°-10° PA12-GB30 

A0004.S.CL 8 Insert de rétention Clic’nLoc, transparent, forte rétention, 0°-10° PA12-GB30 

A0005.S.CL 8 Insert de rétention Clic’nLoc, rouge, rétention légère, 10°-20° PA12-GB30 

A0006.S.CL 8 Insert de rétention Clic’nLoc, orange, rétention moyenne, 10°-20° PA12-GB30 

A0007.S.CL 8 Insert de rétention Clic’nLoc, vert, forte rétention, 10°-20° PA12-GB30 

A0008.S.CL 8 Insert de traitement Clic’nLoc noir (ne convient pas pour une utilisation à long 
terme) 

HD-PE Purell 

A0001.SZ.CL 4 Insert de rétention Clic’nLoc, gris, sans (0) rétention PA 6.6 

A0002.SZ.CL 4 Insert de rétention Clic’nLoc, bleu, rétention légère, 0°-10°      PA 6.6 

A0003.SZ.CL 4 Insert de rétention Clic’nLoc, rose, rétention moyenne, 0°-10° PA 6.6 

A0004.SZ.CL 4 Insert de rétention Clic’nLoc, transparent, forte rétention, 0°-10° PA 6.6 

A0005.SZ.CL 4 Insert de rétention Clic’nLoc, rouge, rétention légère, 10°-20° PA 6.6 

A0006.SZ.CL 4 Insert de rétention Clic’nLoc, orange, rétention moyenne, 10°-20° PA 6.6 

A0007.SZ.CL 4 Insert de rétention Clic’nLoc, vert, forte rétention, 10°-20° PA 6.6 

A0008.SZ.CL 4 Insert de traitement Clic’nLoc noir (ne convient pas pour une utilisation à long 
terme) 

LD-PE Purell 

A0009.S.CL 20 Anneau de blocage des Clic’nLoc Santroprène TPE®  

A0009.SZ.CL 20 Anneau de blocage des Clic’nLoc Silicone 

A0010.S.CL 4 Boîtier de rétention en titane avec insert de traitement Boîtier HPP Titane G5/HD-PE Purell 

A0010.SZ.CL/A0010.SZ.T.
CL 

4/10 Boîtier de rétention en titane avec insert de traitement Boîtier Standard Titane G5/LD-PE Purell 
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A0011.SZ/ A0011.SZT.CL 4/10 Boîtier de rétention en titane anodisé rose avec insert de traitement 
Boîtier Anodisé /Titan G5 

LD-PE Purell 

A0030.S.CL 2 Boîtier de rétention en zircone avec insert de traitement  Boîtier ZiO2/HD-PE Purell 

 

A0014.S.CL 4 Clic’nLoc Lab Analogue droit  Titane/Grade 5 

 

A0026.S.CL 4 Clic’nLoc Lab Analogique coudée 18° Titane/Grade 5  Titane/Grade 5 

 

A0016.S.CL 4 Tiges de parallélisation Clic’nLoc  HD-PE Purell 
 

A0019.CL 1 Porte-instruments universel Clic’nLoc Acier inoxydable/Silicone 
 

A0020.CL 1 Instrument universel Clic’nLoc en 
quatre parties 

A0022.CL 1 Tournevis pour abutments Clic’nLoc avec tige pour 
contre-angles 

A0023.CL 1 Tournevis avec douille de maintien pour piliers Clic’nLoc avec 
tige pour contre-angles 

A0027.CL 1 Tournevis avec douille de maintien pour les piliers en 
céramique Clic’nLoc avec tige pour contre-angles 
Tournevis hexagonal 1,25 mm pour les abutments Clic’nLoc et les 

Acier inoxydable/ZrCN (or rose) PEEK 
/Silicone 

 Acier inoxydable 
  

Acier 

inoxydable/PEEK 

 
Acier inoxydable/ZrCN (rosé-doré) PEEK 

A0025.CL 1 Vis de fixation avec tige pour contre-angles Ne convient pas pour 
les vis MEGAGEN AANMST et AANMSF 

 Acier inoxydable 

A0050.S.T.CL 1 
 
 
 
 
 
 
 

A0051.S.T.CL 1 
 
 
 
 
 
 
 

A0052.S.T.CL 1 
 
 
 
 
 
 
 

A0053.S.T.CL 1 

 
Kit de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 
20° : 2 boîtiers en titane (A0010) (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) 
avec insert de traitement noir (A0008) (hauteur 1,9 mm), 
2 anneaux de blocage (A0009), 
2 gaines de rétention, transparents (A0004), 2 
gaines de rétention, roses (A0003), 
2 gaines de rétention, bleu (A0002) 

Kit de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 
40° : 2 boîtiers en titane (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) 
avec insert noir (hauteur 1,9 mm), 2 anneaux 
d'obturation (A0009), 
2 gaines de rétention, vert (A0007), 2 
gaines de rétention, orange (A0006), 2 
gaines de rétention, rouge (A0005) 

Kit de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 
20° : 2 boîtiers en zircone (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) 
avec insert noir (hauteur 1,9 mm), 2 anneaux 
d'obturation (A0009), 
2 gaines de rétention, transparents (A0004), 2 
gaines de rétention, roses (A0003), 
2 gaines de rétention, bleu (A0002) 

Kit de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 
40° : 2 boîtiers en zircone (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) 
avec insert noir (hauteur 1,9 mm), 2 anneaux 
d'obturation (A0009), 
2 gaines de rétention, vert (A0007), 2 
gaines de rétention, orange (A0006), 2 
gaines de rétention, rouge (A0005)  
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A0055.S.ZT.CL 2 
A0055.T.ZT.CL 10 

A0055.S.ZTA.CL 2 
A0055.T.ZTA.CL 10 

A0056.S.ZT.CL 2 
A0056.T.ZT.CL 10 

A0056.S.ZTA.CL 2 
A0056.T.ZTA.CL 10 

Composants pour 
Barre 

Set de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 
20° : 1 boîtier en titane (A0010.Z) (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) 
avec insert de traitement noir (hauteur 1,9 mm), 
1 anneau de blocage (A0009.Z), 2 gaines de rétention, transparents (A0004), 
1 insert de rétention, transparent (A0004.Z), 1 insert de rétention, rose 
(A0003.Z), 1 insert de rétention, bleu (A0002.) 
Kit de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 20° : 
1 boîtier en titane (A0011.Z), anodisé rose (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) avec 
insert de traitement noir (hauteur 1,9 mm), 
1 bague de blocage (A0009.Z), 
1 insert de rétention, transparent (A0004.Z), 1 insert de rétention, rose 
(A0003.Z), 1 insert de rétention, bleu (A0002.) 
Set de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 
40° : 1 boîtier en titane (A0010.Z) (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) 
avec insert de traitement noir (hauteur 1,9 mm), 
1 bague de blocage (A0009.Z), 
1 insert de rétention, vert (A0007.Z), 1 insert de rétention, orange (A0006.Z), 1 
insert de rétention, rouge (A0005.Z) 
Kit de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 40° : 
1 boîtier en titane (A0011.Z), anodisé rose (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) avec 
insert de traitement noir (hauteur 1,9 mm), 
1 bague de blocage (A0009.Z), 
1 insert de rétention, vert (A0007.Z), 1 insert de rétention, orange (A0006.Z), 1 
insert de rétention, rouge (A0005.Z) 

REF Quantité 
pièces 

A0102.S.T.CL 1 

 
Dénomination 

Clic’nLoc Abutment Set A, abutment en une pièce 1 
pièce Clic’nLoc bar abutment (A0102) 
1 boîtier de rétention (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) avec 
insert de traitement jaune (A0017) 
1 bague d'obturation (A0009), 1 insert de rétention, bleu (A0002), 
1 insert de rétention, rose (A0003), 
1 insert de rétention, transparent (A0004), 

 

 

A0050.SB.T.CL 1 
A0050.TB.T.CL 

Kit de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 
20° : 2 boîtiers en titane (A0010) (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) 
avec barre jaune (hauteur 1,9 mm), 2 pièces anneau d'obturation (A0009), 2 pièces 
gaines de rétention, transparent (A0004), 
2 gaines de rétention, rose (A0003), 2 gaines de rétention, bleu (A0002) 

Set de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 
20° : 1 boîtier en titane (A0010.Z) (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) 
avec insert de processus à barre jaune (hauteur 1,9 mm), 1 pièce anneau de blocage 
(A0009.Z), 2 pièces gaines de rétention, transparent (A0004), 
1 insert de rétention, transparent (A0004.Z), 1 insert de rétention, rose 
(A0003.Z), 1 insert de rétention, bleu (A0002.) 
Kit de laboratoire Clic’nLoc, compensation de la divergence jusqu'à 20° : 
1 boîtier en titane (A0011.Z), anodisé rose (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) avec insert 
jaune (hauteur 1,9 mm), 1 bague d'obturation (A0009.Z), 1 insert de rétention, 
transparent (A0004.Z), 1 insert de rétention, rose (A0003.Z), 1 insert de rétention, 
bleu (A0002.) 

 
Insert de traitement de la barre jaune 

 
Boîtier de rétention en titane avec insert de traitement jaune pour la barre 

 

 
  

 
2 
10 

 

A0057.S.ZT.CL 2 
A0057.T.ZT.CL 10 

 
A0057.S.ZTA.CL 

 
2 

A0057.T.ZTA.CL 10 

A0017.SZ.CL 4 
A0017.SZT.CL 20 

A0010.SZB.CL 4 
A0010.SZBT.CL 10 

A0011.SZB.CL 4 
A0011.SZBT.CL 10 
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14. Emballage (variants) 
 

14.1 Emballage tout-en-un -  
 

Set A Clic’nLoc Abutment Set A, abutment monobloc 

- 1 Culée des Clic’nLoc (xxxxxx) 
- 1 boîtier de rétention (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) 

avec insert de traitement noir 
- 1 bague d'obturation (A0009) 
- 1 broche de parallélisation Clic’nLoc (A0016) 
- 1 insert de rétention, bleu (A0002) 
- 1 insert de rétention, rose (A0003) 
- 1 insert de rétention, transparent (A0004) 
- 1 insert de rétention, rouge (A0005) 
- 1 insert de rétention, orange (A0006) 
- 1 insert de rétention, vert (A0007) 

(L’insert de traitement noir n'est pas adapté à une 
utilisation permanente dans la bouche) 

 
Set B Clic’nLoc Abutment Set B, abutment avec vis de fixation 

- 1 pilier Clic’nLoc, angulation 18° (xxxxxx) 
- 1 Vis de maintien des Clic’nLoc (A01xx) 
- 1 goupille de maintien (E0000) 
- 1 boîtier de rétention (Ø 5,5 mm, hauteur 2,5 mm) 

avec insert de traitement noir 
- 1 bague d'obturation (A0009) 
- 1 broche de parallélisation Clic’nLoc (A0016) 
- 1 insert de rétention, rouge (A0005) 
- 1 insert de rétention, orange (A0006) 
- 1 insert de rétention, vert (A0007) 

 
(l'insert de traitement noir n'est pas adapté à une 
utilisation permanente dans la bouche) 

 

 
Pour le MEGAGEN All-in-one packaging set B, une vis de laboratoire est emballée en plus. 

 
14.2 Les piliers Clic’nLoc sont emballés individuellement dans des flacons en plastique . 
• Les piliers droits Clic’nLoc sont emballés individuellement dans des flacons en plastique. 
• Les piliers angulés Clic’nLoc sont emballés dans la boite en plastique avec la vis de fixation. 

 
 
 

15. Couple de serrage dans Ncm 
Les couples de serrage actuels sont indiqués dans le mode d'emploi Fo_00100. 
Important : le couple de serrage spécifié doit toujours être vérifié après 5 minutes et corrigé si nécessaire.  
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16. Stérilisation 

Veuillez noter que tous les piliers et composants sont fournis NON STÉRILISÉS. Les procédures de stérilisation suivantes doivent être 
appliquées avant l'utilisation : 

 
16.1 Piliers, coiffe, système vis 

 

Méthode Procédure Température Temps de maintien minimum * Période de séchage 

vapeur surchauffée processus sous vide 
(3x fractionnement de l'avant-vide) 

134°C 5 minutes 20 minutes 

vapeur surchauffée processus sous vide 
(3x fractionnement de l'avant-vide) 

132°C 4 minutes 20 minutes 

* Les durées indiquées sont les durées minimales de maintien. Les temps de fonctionnement sont plus longs et peuvent varier en fonction de l'instrument. 
Lire les informations et les instructions du fabricant pour le nettoyage/la stérilisation des instruments chirurgicaux Medealis et des composants prothétiques. 

 
 

16.2 Instruments universels, outil de mesure d'angle  
 

Méthode Procédure Température Temps de maintien minimum * Période de séchage 

vapeur surchauffée processus sous vide 
(3x fractionnement de l'avant-vide) 

134°C 5 minutes 20 minutes 

vapeur surchauffée processus sous vide 
(3x fractionnement de l'avant-vide) 

132°C 4 minutes 20 minutes 

Les instruments ne doivent être stérilisés ou passés à l'autoclave que lorsqu'ils sont démontés. 

 
* Les durées indiquées sont les durées minimales de maintien. Les temps de fonctionnement sont plus longs et peuvent varier en fonction de l'instrument. 

Lire les informations et les instructions du fabricant pour le nettoyage/la stérilisation des instruments chirurgicaux Medealis et des composants prothétiques. 

 

16.3 Gaines de rétention HPP (PA12-GB30) 

Méthode Procédure Température Temps de maintien minimum * Période de séchage 

vapeur surchauffée processus sous vide 
(3x fractionnement de l'avant-vide) 

134°C 5 minutes 20 minutes 

vapeur surchauffée processus sous vide 
(3x fractionnement de l'avant-vide) 

132°C 4 minutes 20 minutes 

* Les durées indiquées sont les durées minimales de maintien. Les temps de fonctionnement sont plus longs et peuvent varier en fonction de l'instrument. 
Lire les informations et les instructions du fabricant pour le nettoyage/la stérilisation des instruments chirurgicaux Medealis et des composants prothétiques. 

 
 
 

16.4 Système d'attachements Clic’nLoc insert de rétention nylon, autres pièces HPP 
Les gaines de rétention en nylon (PA6.6), les gaines de traitement et la broche de parallélisation ne peuvent pas être stérilisés en autoclave. 
Les produits doivent être désinfectés chimiquement, sous peine d'altérer leur fonction. Cela vaut également pour les produits combinés tels 
que les boîtiers de rétention et la coiffe de transfert avec insert de traitement noir/jaune intégré. 

 
Désinfection : 

N'utilisez que des désinfectants dont l'efficacité a été testée conformément à la norme EN ISO 15883 ou qui sont approuvés par le VAH/DGHM 
ou la FDA ou qui portent le marquage CE. Respectez toujours les informations, les instructions et les avertissements du fabricant du 
désinfectant. 
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Procédure validée pour la désinfection des produits qui ne peuvent pas être stérilisés : 
Désinfectant recommandé : Cidex®  OPA de JOHNSON & JOHNSON GMBH. (Cidex®  
OPA est une marque déposée de Johnson & Johnson). 

 
 

• Immerger complètement le dispositif médical dans la solution CIDEX®  OPA à température ambiante (20°C) pendant au moins 5 minutes. 
afin que tous les lumens soient remplis et que toutes les bulles d'air soient éliminées. Retirer le produit de la solution et le rincer 
soigneusement selon les instructions de rinçage suivantes. 

• Après avoir retiré le dispositif médical de la solution CIDEX®  OPA, immergez-le complètement dans 1 litre d'eau déminéralisée. 
Rincez ensuite le dispositif médical à l'eau courante pendant 30 secondes. 

• Répéter les deux étapes : immersion et rinçage, une fois de plus, afin que le désinfectant soit complètement éliminé. 

• Après le deuxième rinçage, procéder à un rinçage final pendant 10 secondes dans de l'isopropanol à 70 %. 
 
 
 
 

17. Prophylaxie 

Le succès à long terme du système d'attache Clic’nLoc dépend en particulier de l'entretien du système. Le système doit être inspecté tous 
les 6 mois (si nécessaire à des intervalles plus courts). Le système doit être soigneusement vérifié à cette occasion. Il est important que les 
piliers soient débarrassés de tout débris, car cela pourrait entraîner une usure prématurée des gaines de rétentions. Les piliers ne doivent 
être nettoyés qu'avec des instruments en plastique. Les instruments en métal peuvent rayer ou rendre rugueuse la surface du pilier, ce qui 
peut également entraîner une abrasion accrue des gaines de rétention. La zone sulculaire du pilier et l'épaulement de l'implant doivent 
également être contrôlés régulièrement et nettoyés si nécessaire. Vérifier l'assise exacte du pilier en 
l'implant et le couple de serrage et le corriger si nécessaire. 

Il est également très important de vérifier l'usure des gaines de rétention. Une usure excessive des gaines de rétention peut indiquer 
un dysfonctionnement qui doit être corrigé. Les particules causées par l'abrasion des piliers peuvent adhérer à la surface des 
gaines de rétention. 

 
 

 

18. Patient 

L'hygiène bucco-dentaire et l'observance du patient peuvent avoir un impact significatif sur la longévité du système d'attache Clic’nLoc. Il est 
donc essentiel qu'il apprenne à entretenir sa prothèse à domicile. Le retrait et le remplacement de la prothèse doivent être pratiqués. Il est 
important de montrer au patient comment manipuler les différents composants et comment les nettoyer. Les piliers et les in- serts de rétention 
ne peuvent être nettoyés qu'à l'aide d'une brosse dentaire souple et d'un gel dentaire. Il ne faut en aucun cas utiliser des produits de 
nettoyage contenant des particules abrasives. Les systèmes de rinçage conviennent parfaitement au nettoyage des espaces. 



MEDEALIS - Professional Dental Systems - Manuel technique : Système d'attachement Clic’nLoc Fo_00070 Révision 15, valable à partir du : 14.02.2024 30 

  

 

 
 

19. Description des symbôles  
 

Fabricant 

Numéro de catalogue / Numéro d'article 

Numéro de lot 
 

Consulter le mode d'emploi 

Ne pas réutiliser 

Marque de conformité européenne avec le numéro d'identification de l'organisme 

notifié Marque de conformité européenne 

Non stérile 
 

Attention, consulter les documents d'accompagnement 

Date de fabrication (voir emballage) A l'abri de 

l'humidité 

Protection contre la lumière 
 

Étiquetage des dispositifs médicaux conformément au MDR (Medical Device Regulation) 

Quantité [pièce] (voir emballage) 

La loi fédérale (États-Unis) restreint la vente de ce produit à un dentiste ou à un médecin, ou sur leur ordre. 
 
 

 
 
 

"Fabriqué en 
Allemagne 

Conditionnellement MR sûr 

Désignation de l'origine 

Numéro d'identification du produit 

 

 
Droits d'auteur et noms de produits 
La conception, la mise en page et les images ainsi que les publications sur la page d'accueil sont soumises à la loi allemande sur les droits 
d'auteur. Toute utilisation en dehors des dispositions légales sur les droits d'auteur nécessite une autorisation écrite. Tous les noms de 
produits utilisés sont éventuellement des marques déposées et ne garantissent pas une utilisation illimitée. 

Les produits marqués d'un ® sont des marques déposées du fabricant correspondant. 
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